Systempools
N rechteckiger Form

POOLS & ZUBEHOR / Stysterpacks

Traume werden in die Tat umgesetzt

IDie gerace Linien“ikrurg kombiniet mit ein paar techn’scken Higlights ‘st mar
zus Hochglanzmagzz nen gewaohnt. fber es geht langs: nicht mebr rur darum, sich
in heifan Serrmartagen zhzukihlen, dern neben der Asthetk kana cer “chtige Peo’
zuch Energie svarer und somit cie Betriabs<osten erhaolich senkan. Daher e-freut
sich cer Backerhau mit solicrschels einen iruner groBurer 2eichhieil. Micht nur die
gir‘ache und schnelle Morzage cer leichten Syscembansteine und die Wie'tait an
[olenzuskleidurgen Ooerzevgen, sondarn zuch optirrale Isolierung der
Wgrmeanergie sprechen fur s'ch.

Sie haben es in der Hand

Fir TREND STOME Systermzzubecken st kein Panl von cer Stange. Durch die
rodulare danwe'se kirnen Sie cen col genz ein‘zen ar die orlicher
Gerehenaeiten ocer Ihrer Yarste lungen entsprechend arpassen. Passt i
StandardneB wie beispie sweise 8x4 rickt i lhren Pool, dan Zzuen Siz einfach
e1en 8x3 Peol. Oder Sie sird aut der Suche nach einem groBen, rechteckigen
lar.chbecken fiir lhre Saunzgange? Auch kein Problam. Mit dan TREMD STONE
Isclierscha steinen haben Sie es in de- Hznd.

Ein Stein - viele Vorteile

[3ie Yorteile der Systambaubecken liegen kla- 2uf der Haad. Besonders die

incividue lc Mortage ve [ibr viele angehende Poolkesitzer zum Aa7bas in
E'geareqiz, Jurch das geringere Cewicht gegeniiber den Betonsteinen, geht der
Aufbau des Swimmingacols schrel von der Hand. Hinzu kammt, dass Sie ediglich
dra Sleinreibier sendligen, ur zine Beckentizfe von 150 ar cu erreichen. Aber auch
d'eerarbeitung der enzelnen S7eine ist denkbar eirfach. Bie Ausschnitte fir
Skirmer, Cinlzufdiisen oder Gegenstromanlagar kérnen Sis obne uniand ‘che,
schwere Beumeschinzr vemehmen.

Aoer nicht nur cer Syscembausten hztataile, sonder auch die rechteckige
Beckenform. Sie kdrnar nuan uf eine Ve falt zn profess'onelien Feolabdeckungen
wie kincersichera ollladenahdeckungen oder hegahbare Sicheraeitszbreckingen
curdckgreifen, die Tir Rurd | &chl und Ovalpoals ek Liemer gecigne: snd,

&uach der Finstieg in den Fool I&sst sich durch <ie TREMD STOME Systenkzustzine
auf unterschiedl che Wege ldsen. Ganz zinfach mittels hochglanzocliester
Edelstahlleiter ir geschwungener Forr, fertiqer Po vestartrenpa 7um Ant anschen
crla” Sig bauen s'ch lhre Teppa einfach <elbst mis cen Systembzustainen. fuch
hierfir kekemezs Sie eine vorkenlekionierte und lertig geschwei3te Ienenhillle,
Wenn man kel der P aturg bereits gawisse Yokehrungen Wil kdenen so effeklve
Peolwdarrepumpen oder chlerproduzierende Salzelestrolyse-Anlagar jecerzeit

nachgeristat wercen. Der Urrtang an Poolzubendr G- prvate Scrammbecken ist
anarm.

Semit sird d'e wichtigsten Verleile der TREND STONE Systembausteine:

verschiedzne oo forren and -g-oBen

bauen S'e in Eigenrenie cder Goerlassen Sie as lhram qua iizierten
Schwimmbadfachhérdler

geringe Aufwand sei der Beckenmontage

eir“zche Mentage der Eincauteile

Schre'demarkan allz 25 o aul der Rilckse'te sowie ozen urd urten
erleichtern das Kiizar de- Steine bei Becdarf

kein Werputzen der Imenwénde nistig

R ONRN RN

menr Auswakl an Poclzubendr wie 7.8. Poclabdeckimgen

Traume werden in die Tat umgesetzt

Traumen Sie rcht 1angar o eigenan Paol, setzen Sie Ibr Projekt ir die Taz um. Mit
den TREND STOME Systembausteinen werwirklichar: Sie in Eigenregie ihra eigene
Pocl Dast im zeit osen Desigr, a7 rach lhren Wianschen.

TREND STONE Einzelsteine
Mazerial LPS

Rehdichte 30 und 10 g/l

\Wand-lache 0,625

Stancadsteine
Ac1-Nr, 78500

ANy

Belestigungsleiste 2 m
Art-N 18075

Artikelbezeichnung

D 18495  Stendardstein 160 x 25 % 25 ¢ EPS 40
D 18500
D 18505
D 18510

Stzndardstein 125 x 25 x 50 cm EPS 30
Stendardstein 125 x 25 x 50 cm EPS 40
Enceinschul (8 Stuck/Steimreihe) EPS 25
1) 180675 Easy Change Besstigungslaiste 2 m (Gr Keilbiesa
gerade Austihrung, Kuaststoft, 10 cam breit,
arbe Wil

D 18021  Kobelbindar 1.000 % 2,6 vm

Wer denkt bei der Anschaffung

schon an die Entsorgung?

vermutlich niemand. Mit den TRERD STONZ Systerhzusleiren Bleibt das auch se,
da das verwenceze Peripor nicht mit dem Flammschutzmittel HBCD {Hexaorom-
cyclododacan) behandelt wirdl, Dieses Fammschutzmitel ist ndmlica aulgrand cer
EU-Chamikaienverordiung REACH seit cem 21. Augus 2015 verboten.

Warde der ZPS Ranstoff it cem H3CD verarheiter, fallen bei einer magiichen
Entsergung hohie Kosten an, da die Steine rur noch von soeziullar
Entsorgungsanternehman entsergt werden difen.



