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Mini Design
Maxi Leistung

AgquaMini

ideal fur kleine Pools bis 12 m3



Verlangere einfach
Deine Poolsaison

® |eistungsstark bis COP 5
® sparen Sie bis zu 80% Energiekosten
® sehr leise, nur 46 dB(a)"
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Technische Details der AquaMini

Model AMS04
Empfohlene PoolgréBe (m?) bis ca. 12
Leistungsbedingungen: Luft 27°C / Wasser 27°C / Luftfeuchtigkeit 80%

Heizleistung (kW) 3.5

C.OP. 5.0
Leistungsbedinungen: Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70%

Heizleistung (kW) 2.3

C.OP. 4.0
Betriebslufttemperatur (°C) 10~43
Nenn-Eingangsleistung (kW) 0.58
Nenn-Eingangsstrom (A) 2.5
Betriebsspannung 230V/1Ph/50Hz

Plug & Play Ja, steckerfertig

Warmetauscher Titan in PVC Gehduse

Gehéause verzinktes, lackiertes Stahlgehduse
Farbe Schwarz

Gas R32

Empfohlener Wasserfluss (m*/h) 1~2

*Gerauschpegel bei Tm Entfernung db(A) 46

Gerauschpegel bei 10m Entfernung db(A) 26

Wasseranschluss, Vor- und Rucklauf (mm)

38/32 beidseitig

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

COP 5 spart bis zu
80% Energiekosten

Nur 26 kg
Einfacher Transport
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Einfache Installation

B89

Digitales Display
Einfache Bedienung

Weinmann GmbH Tel: +49 (0) 6029 /99303 - 0

TREND POOL Fax: +49 (0) 6029 / 99303 - 29
FrankenstraBe 6 Web: trend-pool.de
63776 Mombris eMail: tp@weinmann.gmbh
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